FICHA TECNICA DO EQUIPAMENTO

MENDOZA 902

Caracteristicas
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ACEITA FOGO GRELHA ¢/
DE LENHA E REGULAGEM DE
CARVAD ALTURA
E FACIL
TECNOLOGIA |H$TALﬂg.i.o

ANTI-REVERSE

Medidas disponiveis

Braseiro | Area Grelha
300 mm | 500 mm
400 mm | 600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1.000 mm

Beneficios
- A Parrilla Mendoza 902 é um modelo classico de

Parrilla Argentina, feita em estrutura de inox, com
volante frontal para controle manual da altura da
grelha.

- E equipada com grelhas em V de inox com coletor
de gordura ou grelhas redondas de inox, ambas de
facil remocao para limpeza.

- Esta Parrilla aceita lenha ou carvao, que devem ser
qgueimados no braseiro e, posteriormente, as brasas
sdo espalhadas debaixo das grelhas.

- E possivel solicitar a adicdo de varal superior com
ganchos de inox.

Acessorios opcionais
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Mexedor de brasas Escova Raspadora Cesto lenha

O que acompanha o produto

Grelha em V com coletor de gordura ou grelha
redonda, conforme preferéncia no pedido.

Grelha de descanso superior.

Braseiro lateral acoplado com porta de inox para
isolamento térmico.

Alvenaria

Profundidade: 550 mm.
Outras medidas de profundidade sob consulta.

Especificacoes técnicas

ASSA COM: Carvao ou lenha.
INSTALACAO: Alvenaria.
MATERIAL: Inox 304 ou Inox 430.

PESO: varia conforme medidas e embalagens.
SISTEMA GRELHA: grelha com controle manual de
altura através de volante frontal com tecnologia

anti-reverse.



