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  JG36I - MÁQUINA DE GELO
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Informações do Produto

Peças Inclusas

Painel de controle

Pá de gelo

Porta

Gabinete

Gaveta Coletora de Gelo

1 Filtro de água (1)
2 Mangueira de polietileno ¼” (6,35 mm) - 1.400 mm (1) 
3 Adaptador Rosca Macho ½”  x  Engate Rápido ¼” (6,35 mm) 
4 Adaptador Rosca Fêmea 7/16”  x  Engate Rápido ¼” (6,35 mm) 
5 Mangueira de deságue Rosca Fêmea 3/4” - 1.400 mm
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Instalação

Atenção

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA EMBUTIR



Preparando a máquina para instalação

AVISO:  Para  evitar  choque  elétrico,  que  pode  causar  morte  ou  ferimentos 
graves,  desconecte  a máquina  da  energia  elétrica  antes  de  conectar  uma  linha  
de  abastecimento  de  água.

Verifique se o produto está íntegro após retirar a embalagem externa e as embalagens internas 
de todas as partes soltas. Se houver alguma dúvida, não instale e nem utilize o produto, entre 
em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Evol;

• Este produto requer ligação de um ponto de água potável com rosca interna de ½”, este ponto
deve ter um registro de água para manutenções e trocas do filtro e um ponto de esgoto para
deságue, siga as instruções a seguir para instalar os acessórios que acompanham o produto.
Acesso a um ponto de abastecimento com linha de água fria com pressão de água entre 25
kPa a 700 kPa;

• Uma linha de abastecimento de água de ¼” (6,35 mm), para determinar o comprimento
necessário, é necessário medir a distância entre a válvula de entrada na parte traseira
da máquina de gelo até a tubulação de água fria;

• Para efetuar manutenção e limpeza e não danificar a mangueira e conexões, adicione aproxi-
madamente 1,4 metros para obter livre movimentação.

ATENÇÃO:
Antes de conectar a mangueira ao ponto de abastecimento de água verifique ou solicite ao 
técnico instalador do serviço autorizado que verifique a pressão da água com um manômetro, 
caso a pressão for excessiva poderá causar danos aos filtros e vedações da máquina, não 
cobertos pela garantia do produto.

• A instalação da máquina é recomendada em ambiente com temperatura entre 10
32°C, acima ou abaixo desse intervalo, o desempenho pode ser afetado.

• Recomendamos acesso a um ponto de abastecimento com linha de água fria com pressão
de água entre 25 kPa a 700 kPa.

• Desconecte a máquina de gelo da alimentação elétrica, limpe a tubulação colocando previa-
mente a ponta da mangueira num recipiente abrindo o abastecimento de água.

• Repita o procedimento até que água da linha de alimentação saia limpa, desligue o abasteci-
mento de água na torneira ou registro.

• Recomendamos que a tubulação seja presa com abraçadeira e parafuso, protegendo a linha
de abastecimento de água no painel traseiro da máquina de gelo.

(6,35 mm)



IMPORTANTE:

Conectando o abastecimento de água
IMPORTANTE:

    É recomendável a instalação de tubulação plástica (polietileno) de abastecimento de água de 1/4” 
(6,35 mm), podendo também ser utilizado tubo de cobre, certifique-se que não haja vazamentos, 
siga corretamente as instruções de instalação.

• Recomendamos a utilização de filtros de água para o abastecimento. Utilize sempre filtros certificados 
(Ex. AP717B (Aqualar  3M) ou FP3 FAST (Planeta Água).

• Este filtro dever ser substituído a cada 6 meses ou conforme orientação do fabricante do Filtro. Em 
caso de dúvidas sobre a substituição ou aquisição consulte uma Assistência Técnica Evol.



Fazendo a conexão do produto 

• Corte a mangueira de polietileno de ¼” (6,35 mm), utilizando um estilete, conforme
a distância necessária;

NOTA: Uma parte vai do ponto de água até o filtro e a outra do filtro até a Máquina de 
Gelo.

• Conectar o Adaptador Rosca Macho ½”  x  Engate Rápido ¼” (6,35 mm) no ponto
de água utilizando fita veda rosca.

• Conectar uma extremidade, da mangueira, no Adaptador e a outra extremidade no
ponto de entrada do filtro.

• Conectar uma das extremidades, da outra mangueira, na saída de água do filtro.

• Coloque a outra extremidade da mangueira em um balde e abra o registro de
água, para limpar o ponto de abastecimento eliminando os resíduos da tubulação.
Deixar o registro aberto até que a água saia totalmente limpa da mangueira.

• Conecte o Adaptador Rosca Fêmea 7/16”  x  Engate Rápido ¼” (6,35 mm) na
entrada de água filtrada na máquina de gelo.

• Conectar a extremidade da mangueira que estava no balde no Adaptador
conectado ao produto.

Obs.:  Todas as conexões de mangueira são feitas através do sistema de engate 
rápido, para essa conexão basta empurrar a mangueira no orifício até que a mesma 
penetre cerca de 6mm.



A cada 6 meses é necessário efetuar a troca do filtro de água. 

• Conectar no ponto de entrada de água filtrada da máquina de gelo (chave de boca

nº15) aplicar fita veda rosca na entrada antes de conectar o conjunto, conectar a outra

ponta do tubo no ponto de saída de água filtrada do filtro;

• Empurre até o final para conectar (o filtro possui uma conexão de engate rápido não

utilize nenhuma ferramenta, somente as mãos).

• Antes de fixar o filtro deve-se levar em conta a profundidade do nicho de preferência

fixar o filtro na parede o mais próximo do ponto de água da residência.

Entrada de 
água potável--• 

Entrada de 
água filtrada 

Saída de 
água filtrada 

• Procure utilizar o tubo de entrada de água na quantidade necessária, levando em

contá a manutenção do produto, de forma que o manuseio para fora do nicho seja feito

sem esticar em demasia o tubo de conexão.

Conexão de saída da máquina de gelo (tubo de drenagem). 

A mangueira de deságue pode ser instalada em dois modos de drenagem, direta ou 

forçada, você precisará utilizar o tubo de dreno externo disponível no kit instalação. 

Mangueira 
de deságue 

Dreno por 
Bomba de água 

Dreno por 
gravidade 

1. Dreno por bomba de água (forçada) - ponto de desague acima do nível do piso.
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lcemaker 

Filtro de 
entrada 

entrada 
de água 

Ponto de 
saída com 
auxílio da 

-bomba Ele-- -
drenagem i------+H---++=-+-�*�1 O�OO�m-m-----< 

• 
Esgoto 

Àgua fria 
Pressão: 
25 a 700 kPa 

Drenagem por bomba 
tubo de saída muito alto 

*Está previsto na 
embalagem um tubo 
de polietileno¼" x 1400 mm 
distâncias maiores, tubo adicional 
precisa ser adiquirido não previsto. 
Comprimento máximo 6000 mm. 





Instruções de Uso

①

Os icones representam o formato do gelo e não a capacidade da caixa coletora



c>

②

③

④
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Máquina de gelo com pouca água

“Sensor com defeito”
Entre em contato com a assistência técnica Evol

Caixa de gelo cheia de gelo.

a> Verifique se a caixa de gelo está cheia. Nesse caso, remova o gelo e o alarme
parará.

b> Se a caixa de gelo não estiver cheia quando o alarme soar, verifique se a tampa
da máquina de gelo está presa. Limpe qualquer obstrução e recoloque a tampa e o 
alarme irá parar.

c> Quando o abastecimento de água é insuficiente a tampa da máquina de gelo pode
grudar e o alarme da caixa de gelo cheia soará. Remova qualquer gelo ao redor da
placa de cobertura, verifique se o suprimento de água é suficiente e o alarme irá parar.



Função liga/desliga 

• Conecte o cabo de alimentação, o LED do botão Ó ficará piscando a
máquina de gelo entrará em Stand-by; LED do botão C) apagado compres
sor desligado; LED do botão ê)

• Pressione Ó para iniciar a produção de gelo, o LED do botão C) ficará
aceso;

• Pressione Ó por aproximadamente 3 segundos para interromper a produ
ção de gelo.

Função Formato Menos Gelo 

• Pressione o botão O para selecionar o formato; o LED do indicador acen
derá e iniciará a produção de gelo; LED do indicador O piscando, indica 
que a caixa de gelo está cheia;

• Pressione C) por aproximadamente 3 segundos para interromper a produ
ção de gelo.

Função Formato Gelo Médio 

• Pressione o botão � para selecionar o formato o LED do indicador
acenderá e iniciará a produção de gelo; pressione C) por aproximadamente
3 segundos para interromper a produção de gelo.

Função Formato Mais Gelo 

• Pressione o botão li para selecionar o formato; o LED do indicador acen
derá e iniciará a produção de gelo; pressione C) por aproximadamente 3 
segundos para interromper a produção de gelo.

Indicadores do painel de controle 
Quando os LEDs indicadores D � li piscarem todos ao mesmo 
tempo, indica baixo nível de água. 
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Abastecimento de água



Caixa de gelo

ATENÇÃO:

Modo de drenagem direta - Dreno contínuo por gravidade (recomendado)



Dreno por bomba de água (modo recomendado)

AVISO:

Modo de drenagem manual - Dreno manual



Cuidado e Manutenção
Limpando sua máquina de gelo

Falha de energia

Férias

Movendo sua máquina de gelo

Dicas de economia de energia



Soluções de Problemas

PROBLEMA POSSIVEL CAUSA SOLUÇÃO







NOSSOS PRODUTOS ESTÃO NO SKETCHUP
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evot 
Evol Eletrodomésticos do Brasil Ltda 

Atendimento ao cliente: (11) 4990-2661 

www.evol.com.br 




