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Modelo:
FCD-1021E

Hp: 1,25

Acionamento
Pneumático

Anti-Respingo

Isolamento
de ruído

Potência em W:
750

220V

7 Níveis de
trituração

Câmara de
trituração 1.500ML

3500 RPM

6 anos de
garantia
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Como Usar

O que pode ser triturado:

O que não pode ser triturado:

Atenção

Característica do Produto

Limpeza e Manutenção
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- O triturador deve ser acionando após a abertura da torneira ou do misturador com fluxo de 
água corrente médio, em hipótese alguma use sem fluxo de água.

- Resíduos Alimentares (Cascas de vegetais, frutas, espigas, cascas rígidas, caroços, espinhas de
peixe, ossos de pequeno porte, etc). 

- Conchas, vidros, cerâmicas, plásticos, ossos muito grandes e metais não podem ser 
triturados.

- Remova a proteção contra respingos na parte superior do triturador, em seguida, 
coloque um limão ou uma laranja cortada no triturador ou coloque o detergente diretamente para 
limpeza.

- Nunca use produtos abrasivos ou químicos no equipamento como soda caustica ou agua 
sanitária. 

- Não descarte óleo de cozinha no triturador.

Modelo FCD-1021E

1,25

3.500

750

1.500 ML

SIM

SIM

SIM

220V

6 ANOS

21 cm x 38,7 cm x 21 cm

7

HP

RPM

Potência em WATS

Níveis de trituração

Câmara de trituração

Acionamento Pneumático

Isolamento de Ruído

Antirespingo

Voltagem

Garantia

Medidas (L x A x P)
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Dimensões do equipamento C
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FCD-1021E A

110 176 70 387 210

B C D E

Dimensões em MM
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Segurança

SAR N
r

M
a

n
u

a
l

V
íd

e
o

 d
e

 in
s
ta

la
ç

ã
o

atendimento@versia.com.br

www.versia.com.br

versia_oficial

/versiaoficial

versia


